
Das professionelle
Daitem Videosystem

Alles im  
Fokus



Sicherheit. 
Eine Frage des
Blickwinkels.

Sicherheit beginnt schon vor dem Haus. 
Lange bevor ein potenzieller Täter sich an 
Fenstern und Türen zu schaffen macht. Eine 
moderne Funk-Alarmanlage in Verbindung 
mit Videoüberwachung sorgt dafür, dass 
Sie entspannt und beruhigt sein können - 
zuhause und unterwegs.  

Das Daitem Videosystem gewährt Ihnen  
jederzeit und überall Einblick in Ihre  
privaten und gewerblichen Bereiche –  
innen und außen alles im Blick.



Daitem bietet Ihnen mit der innovativen Video-Produktlinie die 
perfekte Lösung für Ihre Sicherheit. Als eigenständiges Video-
Überwachungssystem (Stand-Alone), oder als ideale Ergänzung 
zu Ihrer D22 Funk-Alarmanlage, eignet es sich hervorragend für 
die drei folgenden Anwendungsgebiete: 
 
1. Überwachung von privaten Räumen 
2. Absicherung von Gewerberäumen
3. Allgemeine grundlegende Außenabsicherung

Unser System -  
Ihre Anwendung. 
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Sie haben nun die Möglichkeit, hochmoderne IP-Kameras mit 
bis zu 4 Megapixel Auflösung sowohl im Innen- als auch im  
Außenbereich mit Ihrer Daitem D22 zu verknüpfen.  

Steuern Sie Ihr Videosystem einfach, flexibel und individuell. 

Mit der eDaitem App können Sie nicht nur Ihre D22 Funk-
Alarmanlage bedienen, sondern auch gespeicherte Alarmbilder 
schnell und unkompliziert abrufen. 

Durch die Verknüpfung der Videokameras mit den Meldern der 
Alarmanlage entstehen keine „unnötigen“ Aufzeichnungen, da 
die Detektion der Melder wesentlich zuverlässiger ist als die 
eingebaute „Motion-Detect“-Funktion von Videokameras. Die 
Aufzeichnung der Alarmbilder erfolgt erst beim Auslösen der 
Daitem Melder oder abhängig von definierten Ereignissen,  
wie z. B. dem Entschärfen der Alarmanlage.   
 
Sie können wählen zwischen unauffälligen, diskreten und vor 
Vandalismus geschützten Dome-Kameras und den Bullet-
Kameras, die trotz ihrer geringen Größe eine abschreckende 
Wirkung haben.

Hochauflösende Full-HD-Kameras, integrierte IR-Beleuchtung 
mit bis zu 60 Metern Reichweite, eine Lichtempfindlichkeit von 
0,006 Lux, eine hervorragende Gegenlichtkompensation oder 
ein besonders hoher Vandalismusschutz – die verschiedenen 
Kameramodelle bieten Ihnen für alle Überwachungssituationen 
die optimale Lösung. 

Daitem überwacht Ihr Gelände 
diskret und zuverlässig. 
Unerwünschtes Betreten wird  
erkannt und aufgezeichnet. 
Sie sind jederzeit im Bilde.



Videokameras 
im Einsatz

02 WLAN-Innenkamera
Unauffällige WLAN-Kamera für den Innenraum zur diskreten  
Wohnraumüberwachung. 2 Megapixel Auflösung.

 
04 Mini-Dome-Kamera
Kleine Dome-Kamera mit fester Brennweite und einer Auflösung 
von 2 Megapixeln. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen wird 
ein gutes Aufnahme-Ergebnis erzielt (30 m IR-Beleuchtung). 
Individuell definierbare Überwachungszonen innerhalb des 
Kamerabildes.

01 Motorbetriebene Innenkamera
Schwenk- und neigbar, WLAN-fähig, bidirektionale Audio- 
unterstützung ermöglicht die Einrichtung einer direkten 
Kommunikation. 2 Megapixel Auflösung.

 
05 Mini-Dome-Kompaktkamera 
Diskrete Kamera, mit einer Auflösung von 4 Megapixeln und  
einer festen Brennweite. Durch ihre geringe Aufbauhöhe eignet 
sich diese Kamera besonders zur Anbringung an niedrigen  
Decken. 

07 Variozoom-Bullet-Kamera 
Full-HD-Kamera mit einer 4 Megapixel Auflösung. Dient der  
Erfassung und Analyse von bewegten Objekten oder des  
Überschreitens einer definierten Linie. Großer Brennreichweiten-
bereich. Besonders zur Mast- und Wandmontage geeignet.

03 Varioobjektiv-Dome-Kamera
Ideale Kamera für Anwendungen mit stark veränderlichen Be-
leuchtungsbedingungen, die tagsüber Farbbilder liefert und  
automatisch auf schwarz-weiß umschaltet, wenn sich die  
Umgebung verdunkelt. Zwei Modellvarianten verfügbar – mit  
2 oder 4 Megapixel Auflösung.
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06 Variozoom-Bullet-Kamera
Auffällige Kamera, die auch optisch abschreckend wirkt.  
2 Megapixel-Kamera gewährleistet hochauflösende Bilder.  
Besonders zur Mast- und Wandmontage geeignet. 
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Unsere 
Produkte - 
Ihr Fokus.
 

01  

Videokameras für 
den Außenbereich 
 

02  

Videokameras für 
den Innenbereich 

03 

Rekorder 

04   

Zubehör
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Acht verschiedene Kameras und 
drei Rekorder-Modelle...
…sowie eine große Auswahl an 
Montage-Zubehör.
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01 Videokameras 
   für den  
   Außenbereich

Bullet-Kameras
 
Sie möchten nicht nur Einblick, sondern auch Abschreckung? 
Hierfür eignen sich die Bullet-Kameras besonders gut. Sie  
sind auffällig und zeigen schon von Weitem, dass Sie Ihr  
Gelände nicht aus den Augen lassen. Die Kameras vermitteln 
Eindringlingen das Gefühl beobachtet und direkt fokussiert 
zu werden. Dadurch erzielen sie eine überaus abschreckende 
Wirkung und eignen sich besonders gut für die Absicherung 
von privaten Freiflächen, aber auch von kleinen Gewerbe- 
objekten, Ladengeschäften und Firmengeländen.

Bullet-Kameras sind besonders gut für die Wand- und 
Mastmontage geeignet.

Vario-Zoom-Bullet-Kamera 
(SV126BX) | 2 Mpx
IR 60 m, IP67, PoE

Jahre2Gerätegarantie

Vario-Zoom-Bullet-Kamera 
(SV127BX) | 4 Mpx
IR 50 m, IP67, PoE

Jahre2Gerätegarantie



Dome-Kameras

Dome-Kameras ähneln den Bullet-Kameras in ihren technischen 
Funktionen, sind dabei allerdings deutlich effektiver vor Vandalismus 
geschützt und optisch unauffälliger – gerade wenn es um eine 
Montage an Decken oder z. B. an Dachvorsprüngen geht.

Dome-Kameras sind sehr dezent und eignen sich besonders gut 
für eine möglichst diskrete Überwachung. Auch beim Blick auf  
die Kamera ist nicht sofort zu erkennen, in welche Richtung die 
Kamera „schaut“. Dadurch fühlen sich beispielsweise Kunden  
oder Gäste nicht beobachtet.

Mini-Dome-Kompaktkamera mit 
fester Brennweite (SV123DX) | 4 Mpx 
IR 20 m, IP67, PoE

Mini-Dome-Kamera (SV122DX)  
mit fester Brennweite | 2 Mpx
IR 30m, IP67, PoE

Jahre2Gerätegarantie

Vario-Objektiv-Dome-Kamera 
(SV125DX) | 4 Mpx
IR 50 m, IP67, PoE

Jahre2Gerätegarantie

Vario-Objektiv-Dome-Kamera 
(SV124DX) | 2 Mpx
IR 50 m, IP67, PoE

Jahre2Gerätegarantie

Jahre2Gerätegarantie
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02 Videokameras 
   für den    
   Innenbereich

WLAN-Innenkamera 

Auch für die Überwachung Ihrer Privat- und Geschäfts-
räume bietet das Videosystem zahlreiche Möglichkeiten. 
Zwei speziell konzipierte Kameras glänzen dabei nicht nur 
durch die komfortable WLAN-Konnektivität, sondern auch 
durch ein zeitloses, schickes Design, das sich unauffällig 
und wertig in Ihren Wohn- und Arbeitsraum einfügt. 

Neben den beiden WLAN-Kameras können natürlich auch 
alle für den Außenbereich konzipierten Bullet- und Dome-
Kameras im Haus installiert werden. 

Innen-Kamera (SV120CX) |  
Wi-Fi | 2 Mpx
IR 10 m, Slot für Micro SD-Karte,  
Spannungsversorgung 12 V DC

Innen-Kamera (SV121CX) | 
Wi-Fi | 2 Mpx
PTZ-Motorbetrieben (Schwenk/Neige),  
IR 10 m, Slot für Micro SD-Karte, 
Spannungsversorgung 5 V
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Alles im Blick - mit den  

WLAN-Innenkameras von 

Daitem behalten Sie auch 

Ihre Büro- oder Privat-

räume im Visier. 

Jahre2Gerätegarantie

Jahre2Gerätegarantie



03 Rekorder
Das Daitem Videosystem kann nicht nur in Kombination  
mit der D22 Funk-Alarmanlage, sondern auch als reine  
Stand-Alone-Lösung genutzt werden. Hierfür benötigen Sie  
üblicherweise einen Rekorder, der alle Vorgänge aufzeichnet 
und die einzelnen Komponenten zentral steuert.  
 
Für Aufnahmen über längere Zeiträume hinweg sind  
Rekorder generell erforderlich. Sie bieten eine sehr  
komfortable Suchfunktion. Die Suche nach Ereignissen, 
die zu bestimmten Zeitpunkten stattfanden, wird  
dadurch um ein Vielfaches erleichtert.

Rekorder für bis zu  
16 IP-Kameras (SV322NX)
HDD 6 TB, H.265, 1 HDMI und VGA-Ausgang

Jahre2Gerätegarantie

Rekorder für 4 IP-Kameras  
mit PoE-Versorgung (SV320NX)
HDD 1 TB, H.265, 1 HDMI- und VGA-Ausgang

Jahre2Gerätegarantie

Die beiden WLAN-Innen-
kameras können mit einer 
SD-Karte ausgestattet 
werden und direkt auf die 
SD-Karte aufzeichnen. In  
diesem Fall ist bei einem  
Aufzeichnungswunsch  
kein Rekorder erforderlich.

Rekorder für bis zu  
8 IP-Kameras (SV321NX)
HDD 3 TB, H.265, 1 HDMI und VGA-Ausgang

Jahre2Gerätegarantie
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Zum Daitem Videosystem 
gibt es zahlreiches  
Zubehör, welches die 
Handhabung, Montage  
und Installation der  
einzelnen Komponenten 
erheblich erleichtert. 

Ihr Facherrichter berät  
Sie gerne über Ihre  
individuellen Möglichkeiten.
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04 Zubehör

Montagezubehör Wandhalterungen Masthalterungen

Netzwerktechnik Powerlan-Adapter

Fast Ethernet Switch und PoE Adapter Adapter zur Übertragung von Video-
bildern über die vorhandene Steckdose  
(keine Datenleitung notwendig)

Verschiedene Montage- und 
Anschluss-Sockel

Halterungen zur Wandmontage Halterungen zur Mastmontage
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Mehr Wissen –
alle Piktogramme 
auf einen Blick.

Die Bildqualität (Anzahl der Bildpunkte) ist oftmals das Verkaufsargument. Sie wird 
allerdings häufig überbewertet. Hohe Megapixel-Werte überlasten sehr schnell das Netz-
werk und den Router. Sie sind auch nur dann relevant, wenn besondere Anforderungen an 
die Bildschärfe gestellt werden. Zum Beispiel an Einfahrten zu Firmengeländen, um LKW-
Kennzeichen erkennen zu können, oder wenn in das Bild hineingezoomt werden soll, um 
bestimmte Details sichtbar zu machen – „ungezoomt“ hat auch eine 2MP-Kamera für die 
meisten Anwendungen eine ausreichende Bildqualität.

Dieses Symbol besagt, dass die Kamera besonders gut gegen Vandalismus geschützt ist. 
Ihr Gehäuse ist also so stabil, dass selbst Hammerschläge nicht zur sofortigen Zerstörung 
führen.

IP 67 bedeutet, dass die Kamera absolut staubdicht und wasserdicht ist und selbst ein 
zeitweises Untertauchen möglich wäre.

Hierbei handelt es sich um ein Kompressionsverfahren. Die Bilder bzw. Videos werden beim 
Speichern komprimiert, um Festplattenkapazität zu sparen. H265 spart bis zu 50% und H265+ 
bis zu 70% der Festplattenkapazität. Somit ist eine längere Aufzeichnungsdauer möglich.

Kameras mit diesem Symbol können auch in Bereichen mit hohen Temperaturen eingesetzt 
werden. Der Betrieb ist in einem Temperaturbereich von +60° bis -30° Celsius möglich.

Kameras mögen (genau wie Foto-Kameras) kein Gegenlicht. „Schauen“ die Kameras 
dennoch von dunkleren Bereichen in helle Bereiche, benötigen sie eine gute Gegenlicht-
kompensation. Die Wide-Dynamic-Range gewährleistet dies.

Integrierte Infrarot-Beleuchtung. Die Meterangabe im Piktogramm gibt dabei die Reichweite 
der Ausleuchtung an (hier z. B. Ausleuchtung von 50 m).

Die Starlight-Technologie gewährleistet besonders detailreiche und scharfe Bilder bei  
Dunkelheit.

Bei Überschreitung definierter horizontaler und/oder vertikaler Linien wird eine Alarmauf-
zeichnung ausgelöst. Es ist hierbei auch programmierbar, in welche Richtung die Linien 
überschritten werden müssen.

Automatisches Zählen von Personen. Beispielsweise der Kunden, die ein Ladengeschäft 
betreten.

Beim Betreten definierter Zonen bzw. Flächen wird automatisch eine Aufnahme gestartet.

Gesichter werden automatisch erfasst und besonders detailreich dargestellt. Personen 
können jedoch nicht automatisch identifiziert werden.

Alarm-Aufnahme bei der Entnahme bzw. der Entwendung eigens definierter Objekte.



Auch Kameras „sehen“ schlecht, wenn es 
dunkel wird. Es sei denn, sie haben eine sehr 
hohe Lichtempfindlichkeit oder eine integ-
rierte Beleuchtung. Wenn die Kamera nachts 
brauchbare Bilder liefern soll, dann muss sie 
über eine ausreichend starke IR-Beleuchtung 
verfügen. Andernfalls sollte für externe Licht-
quellen gesorgt werden. Übrigens: IR-Licht ist 
für Menschen nicht sichtbar! 
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Nachtansicht
Mini-Dome-Kamera

Einfach 
attraktiv, 
absolut 
objektiv.

Videokameras von Daitem können 
bei Tag und Nacht überzeugen. 
Durch hohe IR-Reichweiten und 
Nachtsichtfunktion erkennen die 
Außenkameras auch im Dunkeln 
oder bei schlechten Lichtverhält-
nissen Veränderungen, Bewegun-
gen o.ä. 

Bei der Montage der Kameras  
lassen sich außerdem Bildaus-
schnitte und Erfassungsbereiche 
individuell definieren oder aus-
blenden.

Tagansicht
Mini-Dome-Kamera

Entspannt genießen: 
Schützen Sie Ihre 
Außenbereiche vor 
unerwünschtem  
Besuch.



Innen und außen 
alles im Blick - die 
kostenlose Daitem 
„Capture App“ 
 

-  das Objekt live überwachen
-  Fotos aufnehmen und aufzeichnen
-  archivierte Aufnahmen wiedergeben 
-  gezielt nach Aufnahmen suchen (Filterfunktion 

nach Zeitspanne, Datum, Uhrzeit  u. ä . …)
-  eine Videosequenz exportieren und speichern
-  die motorbetriebenen Kameras steuern: 

Blickwinkel, Bild-Zoom, …
-  Alarmmeldungen per Push-Benachrichtigung 

erhalten
-  mithilfe der Multibild-Funktion bis zu 18 Bilder  

zeitgleich anzeigen lassen
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Die Capture App:  Eine 
sichere Anwendung von 
Daitem zur Videoüber-
wachung - kostenlos im 
Apple- und Android-Store 
erhältlich.

Zusätzlich ermöglicht die Nutzung eines 
PC‘s den Zugriff auf das Aufzeichnungs-
gerät (über den Browser / Internet Explorer). 
Die verfügbaren Funktionen, wie Konfiguration, 
Wiedergabe von Live-Videos und Suche 
nach Ereignissen, entsprechen denen der 
Daitem Capture App.
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-  das Kamerabild im Vollbildmodus abrufen
-  digital in Bilder zoomen
-  die Anzeigereihenfolge einer Kamera  

ändern, wobei das Bild erhalten bleibt  
und verschoben wird

-  die Anzeige einer Kamera durch Verschieben 
in den Papierkorb löschen

-  Favoriten anlegen, um nur die gewünschten 
Kameras in einer bestimmten Reihenfolge 
anzuzeigen

-  einen Schnellvorlauf oder eine verlangsamte 
Wiedergabe von Videos durchführen

Diese Anwendung ist für die Fernüberwachung und für den  
sicheren Zugriff auf Live-Videos und Aufzeichnungen unverzichtbar. 
Mit dieser App können Sie von überall aus:



Es gibt einen 
Grund, warum 
wir ständig 
weiterwachsen: 
Sie.

Wo alles begann: 
Das französische Crolles bei Grenoble. Hier ist der Hauptsitz 
der Atral-Gruppe, einem der weltweit führenden Hersteller von 
Funk-Sicherheitstechnik. Seit 1977 werden hier drahtlose 
Einbruch- und Brandmeldesysteme der Marke Daitem entwickelt 
und produziert. Seit 1991 wird die Marke in Deutschland von 
der Atral-Secal GmbH mit Sitz in Weinheim an der Bergstraße 
vertrieben. Alle Geräte werden ausschließlich in deutschen oder 
französischen Werken gefertigt und setzen international Maßstäbe 
für Qualität.

Daitem ist eine Marke der Hager Group. 
Als unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmen  
mit Sitz im saarländischen Blieskastel ist die Hager Group  
Europas führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen  
für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und  
Gewerbeimmobilien. Mit 25 internationalen Produktionsstandorten,  
11.400 Mitarbeitern und Kunden in über 136 Ländern zählt die 
Hager Group zu den Innovationstreibern der Branche.

Seit mehr als 40 Jahren arbeiten wir 
an der Idee, Ihr Zuhause zum sicher-
sten Ort der Welt zu machen. Und 
mit über einer Million verkaufter 
Anlagen müssen wir etwas richtig 
gemacht haben. Zum Beispiel, 
immer neugierig zu bleiben, sich  
weiterzuentwickeln und dicht an  
Ihrem Leben, Ihren Wünschen und  
Ihren Bedürfnissen zu bleiben.
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Nach Funk unser 
wichtigstes Netz:
Das unserer 
Facherrichter.

Schutz und Sicherheit sind 
wichtige Themen, die  
unbedingt in die Hände  
von Profis gehören. 

Wir arbeiten ausschließlich mit einem ausgesuchten  
Partner-Netzwerk von erfahrenen Daitem Facherrichtern. 
Nur sie garantieren Ihnen eine kompetente Beratung 
und Ihrem Grundstück eine perfekte Absicherung.

Sicherheit ist Maßarbeit. Deshalb nehmen unsere Fach-
errichter sich Zeit: Ihr Haus und Grundstück wird genau 
unter die Lupe genommen, bevor Ihnen Ihre optimale  
und zielführende Videolösung empfohlen wird. Alles  
ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten!
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Immer einen 
Blick voraus.
Unsere Video-
komponenten.
Als Einzelkomponenten sind sie schon großartig, als 
System geradezu unschlagbar: Das Videosystem ist 
sehr flexibel und bei Bedarf problemlos erweiterbar.  
Die nachfolgenden Seiten geben Ihnen einen ersten 
Überblick. Ihr Facherrichter informiert Sie gerne zu 
allen weiteren Details. 

Mini- 
Dome-Kamera 
SV122DX | 2 Megapixel

Varioobjektiv-
Dome-Kamera 
SV125DX | 4 Megapixel

Maße (BxH): Ø 109,9 mm x 81 mm

- 2 Mpx Mini-Dome-Kamera mit fester 
Brennweite

- Kameratyp: Mini-Dome
- Konnektivität: LAN
- Maximale Auflösung: 2 Mpx (1920 x 1080)
- Brennweite: 2,8 mm
- Zoom: Fest
- Fokus: Fest
- Horizontaler / Vertikaler Blickwinkel: 
 H: 104° / 83°, V: 55° / 44°
- Minimale Beleuchtung Farbe:  

0.08 Lux / F 2.0
- Minimale Beleuchtung IR-Belichtung:  

0 Lux / F 2.0
- Maximale Infrarot Entfernung: 30 m
- Alarm Eingang / Ausgang: Nein / Nein
- Mikrofon / Lautsprecher: Nein / Nein
- SD Speicherkarte: Nein
- Schutzklasse (IP): IP67
- PoE / Stromversorgung: Ja,   

DC 12 V / 4,22 W
- Gewicht: 340 g

Varioobjektiv- 
Dome-Kamera
SV124DX | 2 Megapixel

Maße (BxH): Ø 122 mm x 88,9 mm

- 2 Mpx Dome-Kamera, Variofokus,  
Nachtsicht

- Kameratyp: Mini-Dome
- Konnektivität: LAN
- Maximale Auflösung: 2 Mpx      

(1920 x 1080)
- Brennweite: 2,7 ~ 13,5 mm
- Zoom: Motorzoom
- Fokus: Ja
- Horizontaler / Vertikaler Blickwinkel:  

H: 106° ~ 29° / V: 57°~17°
- Minimale Beleuchtung Farbe:  

0.006 Lux / F 1.4
- Minimale Beleuchtung IR-Belichtung: 

0 Lux / F 1.4
- Maximale Infrarot Entfernung: 50 m
- Alarm Eingang / Ausgang: Nein / Nein
- Mikrofon / Lautsprecher: Nein / Nein
- SD Speicherkarte: Micro SD  

max. 128 GB
- Schutzklasse (IP): IP67
- PoE / Stromversorgung: Ja, 

DC 12 V / 8,3 W
- Gewicht: 400 g

Maße (BxH): Ø 122 mm x 88,9 mm

- 4 Mpx Dome-Kamera, Variofokus
- Kameratyp: Mini-Dome
- Konnektivität: LAN
- Maximale Auflösung: 4 Mpx  

(2688 x 1520)
- Brennweite: 2,7 ~ 12 mm
- Zoom: Motorzoom, 4 x
- Fokus: Ja
- Horizontaler / Vertikaler Blickwinkel:  

H: 100° ~ 35° / V: 54° ~ 20°
- Minimale Beleuchtung Farbe:  

0.03 Lux / F 1.4
- Minimale Beleuchtung IR-Belichtung:  

0 Lux / F 1.4
- Maximale Infrarot Entfernung: > 50 m
- Alarm Eingang / Ausgang: Ja / Ja
- Mikrofon/Lautsprecher: Ja / Ja, 
  nicht eingebaut
- SD Speicherkarte: Micro SD  

max. 128 GB
- Schutzklasse (IP): IP67
- PoE / Stromversorgung: Ja /  

DC 12 V / 8,5 W
- Gewicht: 500 g
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Innenkamera
SV120CX | Wi-Fi | 2 Megapixel

Maße (BxH): Ø 78 mm x 127,8 mm

- 2 Mpx Innenkamera, WLAN,
  Nachtsicht
- Kameratyp: Innen-Kamera
- Konnektivität: LAN / WiFi
- Maximale Auflösung: 2 Mpx  

(1920 x 1080)
- Brennweite: 2,8 mm
- Zoom: Digitaler Zoom, 16 x
- Fokus: Fest
- Horizontaler / Vertikaler Blickwinkel:  

H: 100° / V: 54,5°
- Minimale Beleuchtung Farbe:  

0.78 Lux / F 2.0
- Minimale Beleuchtung IR-Belichtung:  

0 Lux / F 2.0
- Maximale Infrarot Entfernung: 10 m
- Alarm Eingang / Ausgang: Ja / Ja 
  + intgrierte PIR
- Mikrofon / Lautsprecher: Ja / Ja 
- SD Speicherkarte: Micro SD  

max. 128 GB
- Schutzklasse (IP): innen
- PoE / Stromversorgung: Nein,  

DC 12 V 1 A / 4,3 W
- Gewicht: 310 g

Innenkamera 
SV121CX | Wi-Fi | 2 Megapixel

Maße (BxH): Ø 94,4 mm x 94,4 mm

- 2 Mpx Innenkamera, WLAN, Pan&Tilt
- Kameratyp: Innenkamera (Schwenk/ 

Neige), motorbetrieben
- Konnektivität: LAN / WiFi
- Maximale Auflösung: 2 Mpx  

(1920 x 1080)
- Brennweite: 3,6 mm
- Zoom: Fest
- Fokus: Fest
- Horizontaler / Vertikaler Blickwinkel:  

H: 77° / V: 42°
- Minimale Beleuchtung Farbe:  

0.78 Lux / F 2.0
- Minimale Beleuchtung IR-Belichtung:  

0 Lux / F 2.0
- Maximale Infrarot Entfernung: 10 m
- Alarm Eingang / Ausgang: Nein / Nein
- Mikrofon / Lautsprecher: Ja / Ja
- SD Speicherkarte: Micro SD  

max. 128 GB
- Schutzklasse (IP): innen
- PoE / Stromversorgung: Nein, 

DC 5 V 2 A / 7 W
- Gewicht: 240 g

Rekorder
SV321NX für bis zu 8 IP-Kameras

SV322NX für bis zu 16 IP-Kameras

Maße (HxBxT):  56 x 375 x 281,5 mm

- Recorder für bis zu 8 oder 16 Kameras,    
PoE, IP, HDD 3 TB

- 8 bzw. 16 Kanal Live Ansicht
- 8 bzw. 16 x PoE-Ports (max. 80 W)
- 1 Kanal lokales Playback
- 4 Kanal Remote Playback
- Linux-basiertes Betriebssystem
- Einfache, schnelle Festplatteninstallation
- 1080 p / 720 p HDMI / VGA Video- 

ausgang
- Plug & Play Schnellsetup
- Stromversorgung: einzeln, DC 12 V / 4 A 

/ 9,5 W 

Rekorder 
SV320NX für 4 IP-Kameras

Maße (HxBxT): 45,6 x 204,6 x 204,6 mm

Recorder für 4 Kameras, PoE, IP, HDD 1 TB
- 4 Kanal Live Ansicht
- 1 Kanal lokales Playback 

-  4 Kanal Remote  Playback
- Linux-basiertes Betriebssystem
- Einfache und schnelle Festplatten- 

installation
- 1080 p / 720 p HDMI / VGA Videoausgang
- Plug & Play Schnellsetup
- Festplattentyp 3.5“ SATA
- Stromversorgung: DC 48 V / 1,5 A

Mini-Dome-
Kompaktkamera 
SV123DX | 4 Megapixel 

Maße (BxH): Ø 106 mm x 50,3 mm

- 4 Mpx Mini-Dome-Kamera, kompakt,  
mit fester Brennweite

- Kameratyp: Mini-Dome
- Konnektivität: LAN
- Maximale Auflösung: 4 Mpx    

(2688 x 1520)
- Brennweite: 2,8 mm
- Zoom: Fest
- Fokus: Fest
- Horizontaler / Vertikaler Blickwinkel:  

H: 104° / V: 57°
- Minimale Beleuchtung Farbe:  

0.08 Lux / F 2.0
- Minimale Beleuchtung IR-Belichtung: 

0 Lux / F 2.0
- Maximale Infrarot Entfernung: 20 m
- Alarm Eingang / Ausgang: Nein / Nein
- Mikrofon / Lautsprecher: Ja / Nein
- SD Speicherkarte: Micro SD  

max. 128 GB
- Schutzklasse (IP): IP67
- PoE / Stromversorgung: Ja, 

DC 12 V / 4,5 W
- Gewicht: 400 g

Variozoom- 
Bulletkamera
SV126BX | 2 Megapixel

Maße (HxBxT): 72 x 80 x 212,8 mm

- 2 Mpx Kamera, Variofokus
- Kameratyp: Bullet
- Konnektivität: LAN
- Maximale Auflösung: 2 Mpx   

(1920 x 1080)
- Brennweite: 2,7 ~ 13,5 mm
- Zoom: Motorzoom
- Fokus: Fest
- Horizontaler / Vertikaler Blickwinkel:  

H: 106° ~ 29° / V: 57° ~ 17°
- Minimale Beleuchtung Farbe:  

0.006 Lux / F 1.4
- Minimale Beleuchtung IR-Belichtung:  

0 Lux / F 1.4
- Maximale Infrarot Entfernung: 60 m
- Alarm Eingang / Ausgang: Nein / Nein
- Mikrofon / Lautsprecher: Nein / Nein
- SD Speicherkarte: Micro SD  

max. 128 GB
- Schutzklasse (IP): IP67
- PoE / Stromversorgung: Ja,  

DC 12 V / 11,4 W
- Gewicht: 685 g

Variozoom- 
Bulletkamera
SV127BX | 4 Megapixel

Maße (HxBxT):  96,4 x 95 x 273,2 mm

- 4 Mpx Kamera, Variofokus
- Kameratyp: Bullet
- Konnektivität: LAN
- Maximale Auflösung: 4 Mpx  

(2688 x 1520)
- Brennweite: 2,7 ~ 12 mm
- Zoom: Motorzoom, 4 x
- Fokus: Ja
- Horizontaler / Vertkaler Blickwinkel:  

H: 100° ~ 35° / V: 54° ~ 20°
- Minimale Beleuchtung Farbe:  

0.03 Lux / F 1.4
- Minimale Beleuchtung IR Belichtung:  

0 Lux / F 1.4
- Maximale Infrarot Entfernung: 50 m
- Alarm Eingang / Ausgang: 2 x / 1 x
- Mikrofon / Lautsprecher: Ja /  

Ja (optional)
- SD Speicherkarte: Micro SD  

max. 128 GB
- Schutzklasse (IP): IP67
- PoE / Stromversorgung: Ja,  

DC 12 V / 11,5 W
- Gewicht: 1007 g
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Video trifft Alarm - 
alles für Ihre  
Sicherheit

Schnelle, saubere und individuelle 
Sicherheitslösungen für private 
oder gewerbliche Objekte. Damit 
sind wir seit über 40 Jahren 
erfolgreich.

Installation
Sicherheit für höchste Ansprüche –  
das heißt für Sie: Maßgeschneiderte 
Lösungen, schnelle und saubere 
Installation, einfache und komfortable 
Bedienung. 

Service
Unsere Produkte legen wir in gute Hände: 
Daitem ist nur bei qualifizierten Errichter- 
betrieben erhältlich. Trumpfkarte unserer 
Händler: Kompetente Beratung und  
umfassender Service bei privaten oder 
gewerblichen Anwendern.

Daitem-Garantie

Aber die D22 bietet noch viel mehr Vorteile! 
Weitere Informationen zur D22 Alarmanlage 
erhalten Sie unter

www.daitem.de/funk-alarmsystem-d22 

oder in dem separaten Prospekt zum  
Produkt. Fragen Sie Ihren Facherrichter!

Das Videosystem und die D22 Funk-Alarmanlage – Die D22 zählt  
heute zu den leistungsstärksten Anlagen ihrer Klasse. Die Installation  
vom Fachmann erfolgt einfach und schnell. Ohne Kabel und Schmutz.  
Ihre Erweiterung ist absolut unkompliziert, ebenso wie die Mitnahme  
bei einem eventuellen Umzug. In Kombination mit dem Daitem Video-
system ergeben sich einige Mehrwerte: Beispielsweise können  
einzelne Kameras melderabhängig konfiguriert, Alarmfilme über die 
eDaitem App abgerufen und Einstellungen und Ausrichtungen über  
die D22 TwinLoad problemlos vorgenommen werden. 
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